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PRO I-Craft Gleitsichtglaser
Uber Kopf alles im Blick
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PRO I-Craft wurde entwickelt, um zusatzlich zu den
bekannten Sehbereichen eines modernen Gleitsicht-
glases auch einen scharfen Blick auf nahe Objekte
oberhalb des Kopfes zu erméglichen.

Bei verschiedensten Tatigkeiten befindet sich der
Nahbereich zumindest zeitweise h6éher als das ,,nor-
male” Gesichtsfeld. Mit einem herkdmmlichen Gleit-

Die High Vision Zone
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High Vision Zone
* 30 mm breit
« 5mm iiber Pupille
« Add 60/80 %

Die High Vision Zone wird in Freeform gefertigt, dadurch
ist sie nahezu unsichtbar fiir die betrachtende Person.
Dieser obere Zwischenbereich beginnt 5 mm tGber dem
Zentrierkreuz. Um ihn optimal nutzen zu kénnen, muss
die Fassung so angepasst werden, dass vom Zentrierkreuz
(Ferndurchblickspunkt) mind. 14 mm Abstand zum oberen
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sichtglas ist scharfes ,Nahsehen® in Bereichen ober-
halb des Zentrierkreuzes jedoch nicht moglich.

Das PRO I-Craft bietet mit der High Vision Zone eine
spezielle zusatzliche Nah- bzw. Zwischendistanz-Zone
im oberen Bereich des Glases mit einer wahlbaren
Addition von 60 oder 80 % der ,normalen Addition®
des Kunden und einer Breite von 30 mm.

High Vision Zone
Zusatzlicher Zwischen-
oder Nahbereich oben

j Gleitsicht

Fassungsrand eingehalten werden. Der Gleitsichtbereich
liegt somit tiefer als bei normalen Gleitsichtglasdesigns,
bei denen lediglich 10 mm zum oberen Fassungsrand
bendtigt werden. Er ermdglicht einen klaren Blick in
die Ferne und damit sichere Bewegung am Arbeitsplatz
genauso wie ein optimales Sehen auf das Lesegut.

Schluss mit dem Auf und Ab

Auch langanhaltende Tatigkeiten tiber Kopf werden
regelmaRig von Bewegungsphasen oder Nahtatigkeit
in ,normaler Hohe" unterbrochen. Dank PRO I-Craft
entfallt das standige Auf- und Absetzen der Brille.

Der Nahbereich oberhalb des Kopfes ist haufig groBer
als der untere. Die High Vision Zone ist daher wie das
Nahteil eines FF Bifokals aufgebaut und bietet somit
einen breiten stabilen Sehbereich ohne Verzeich-
nungen. Zusatzlich ist die High Vision Zone zentriert
iiber dem Fernkreuz angeordnet (ohne Inset), um
eine freiere Blickauslenkung nach rechts und links zu
gewdhrleisten. Dies wird méglich, da die Konvergenz
beim Blick nach oben geringer ist.

Die Einsatzbereiche des PRO I-Craft sind vielfaltig. Sie
umfassen unter anderem KFZ-Mechaniker /-Mechanike-
rinnen, Maler /Malerinnen, Elektriker / Elektrikerinnen.
Das Glas kann auch im Cockpit eines Flugzeuges
optimal eingesetzt werden. Sowohl fiir die Piloten/
Pilotinnen-Position als auch fiir die Co-Piloten/

min. 14 mm

min. ESH 16/18/20 mm

Co-Pilotinnen-Position ist durch die zentrale High Vision
Zone optimale Instrumentensicht gewahrleistet.

Bestellung und Anpassung

Die Bestellung lauft wie bei normalen Gleitsichtgldsern
mittels Fernwerten und Addition (N&he). AnschlieBend
entscheiden Sie sich fiir eine der beiden Varianten
PRO I-Craft 60 oder 80 und legen so die obere Addition
fest. Die Anpassung erfolgt ebenfalls analog zu normalen
Gleitsichtgldsern nach Nullblickrichtung.

Auswahl der passenden Addition fur die High Vision Zone:

60 % 80 %
Add unten Add oben Entfernung Add oben Entfernung
0,75 0,45 2,22 m 0,60 1,67 m
1,00 0,60 1,67 m 0,80 1,25 m
1,25 0,75 1,33 m 1,00 1,00 m
1,50 0,90 1,11 m 1,20 0,83 m
1,75 1,05 0,95m 1,40 0,71m ' o
2.00 1.20 0.83m 160 0.63m Dl.e angegebeﬁelEntfernung ist Q1e
Distanz, auf die im oberen Bereich
2,25 1,35 0,74 m 1,80 0,56 m komfortabel und akkommodations-
2.50 1,50 0.67 m 2.00 0.50 m frei gesehen werden kann.
Fiir Piloten /Pilotinnen betragt
2,75 1,65 0.61m 2,20 0.45m die optimale Addition in der High
3,00 1,80 0,56 m 2,40 0,42m Vision Zone etwa 1,00 dpt, abhéngig
3,25 1,95 0.51 m 2,60 0,38 m von der verfiigharen Restakkom-
modation und der Entfernung zu
3,50 2,10 0,48 m 2,80 0,36 m

den oberen Instrumenten.
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