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Bisher gab es mineralische Gleitsichtgldser fast nur
aus konventioneller Fertigung. Dadurch gab es in der
Regel nur ein oder zwei Einschleifhéhen und die Ge-
nauigkeit der Fertigung war begrenzt. Haufig standen
auch nur wenige Indizes zur Auswahl.

Das PRO I-Min von Visall ist ein mineralisches Gleit-
sichtglas, das in moderner Freeform-Fertigung pro-
duziert wird. Die Glaser werden mit topaktuellem
Design gefertigt und sind damit qualitativ mit heu-
tigen Premium-Kunststoff-Gleitsichtgldsern absolut
vergleichbar. Hinzu kommt die uniibertroffene Kratz-
festigkeit, chemische Bestandigkeit und die wesent-

lich hdhere Hitzebestandigkeit mineralischer Brillen-

glaser. Durch diese Eigenschaften sind die Glaser die

beste Wahl fiir alle, die beruflich oder privat haufig
mit starken Hitzeeinwirkungen, Staub oder Chemika-
lien zu tun haben, wie z. B. Backer /Béckerinnen und
Friseure /Friseurinnen.

Vor allem fiir Kunden und Kundinnen, die in diesen
Bereichen bereits negative Erfahrungen mit Kunst-
stoffgldsern gemacht haben, ist eine , Arbeitsbrille®
mit PRO [-Min Freeform-Gleitsichtgldsern eine echte
Alternative. Dank des modernen Freeform-Designs ist
ein Wechsel zwischen der mineralischen Arbeitsbrille
und einer Freeform-,Alltagsgleitsichtbrille aus Kunst-
stoff in der Regel problemlos méglich.

Das PRO I-Min gibt es in drei Varianten:

PRO I-Min 4D

+ Vollindividualisiert:
Natirliches Sehen fiir die
personlichen Sehanforderungen
durch Optimierung nach indivi-
duellen Parametern
Erforderliche Individual-
Parameter: PD, Hohe, HSA, Vn®,

FSWe, Leseentfernung, Fas- weniger) PD

sungsdaten, Form

PRO I-Min 3D

Erweiterte Sehbereiche durch
PD-Optimierung

Empfohlen bei einem PD-Unter-
schied Rechts zu Links von
1,50 mm oder mehr sowie bei

besonders groBer (34 mm oder

PRO I-Min 2D

Optimiert nach Standardpara-
metern fiir eine einfache und
unkomplizierte Anpassung
Standard-Parameter PD
32.3/32.3, HSA 14 mm, Vn 7°,
FSW 6°, ObjN 38 cm

mehr) oder kleiner (31 mm oder

Nur mit Form bestellbar

Eigenschaften von PRO I-Min:

Einfache Reinigung dank besonders wider-
standsfahigem Material

Lieferbar im Index 1.523 bis 1.80
Mindesteinschleifhdhe 17, 19 oder 21 mm
Um den Fernbereich voll nutzen zu kénnen,
missen vom Zentrierkreuz zum oberen
Fassungsrand mindestens 10 mm Abstand
eingehalten werden.

Mogliche Kombinationen:

Index 1.523 bis 1.80 (weiB)

Index 1.523 und 1.60 in Phototrop Braun

und Grau

Index 1.523 in Vollfarbe 85% Braun und Griin
(massegefarbt)

Index 1.523 in Polarised Braun und Grau
Index 1.523 mit Vollfarbe oder Polarised

mit Full Mirror

Full Mirror auf Mineral

Auch unsere mineralischen Brillengldser sind mit
sechs trendigen Full Mirror-Verspiegelungen erhaltlich.
Bestellbar sind diese fiir alle polarisierenden Mine-
ralgldser sowie Gleitsicht Mineral in Braun und Griin.
Aufgrund anderer Materialien weichen die Verspiege-
lungsfarben leicht von den jeweiligen Farben auf
Kunststoff ab.

Folgende Farben sind erhdltlich:
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Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Farbe des Mirrors die
~Durchsichtsfarbe” des Brillenglases beeinflusst.
Abhéngig von der Stdrke des Spiegels und der
gewdhlten Farbkombination wird die wahrgenom-
mene Glasfarbe mehr oder weniger stark verandert.
Dieses Phdanomen beruht auf physikalischen Geset-
zen und ist technisch leider nicht zu beeinflussen.
In unserem Produktkatalog finden Sie die von uns
empfohlenen Kombinationen aus Mirror und Grund-
glasfarbe sowie die gegebenenfalls auftretenden
Farbveranderungen.
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