
Nahkomfort-Brillengläser
Entspannt sehen, entspannt arbeiten



Bis 2 m
Deg = Add -0,50 dpt

Bis 4 m
Deg = Add -0,25 dpt

Bis 40 cm – Lesebrille 	 Bis 1 m 
Deg = Add -1,00 dpt

Degression

Add. 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75

1,00 4,00 m - - - - - - - -

1,25 2,00 m 4,00 m - - - - - - -

1,50 1,33 m 2,00 m 4,00 m - - - - - -

1,75 1,00 m 1,33 m 2,00 m 4,00 m - - - - -

2,00 0,80 m 1,00 m 1,33 m 2,00 m 4,00 m - - - -

2,25 0,66 m 0,80 m 1,00 m 1,33 m 2,00 m 4,00 m - - -

2,5 0,57 m 0,66 m 0,80 m 1,00 1,33 m 2,00 m 4,00 m - -

2,75 0,50 m 0,57 m 0,66 m 0,80 m 1,00 m 1,33 m 2,00 m 4,00 m -

3,00 0,44 m 0,50 m 0,57 m 0,66 m 0,80 m 1,00 m 1,33 m 2,00 m 4,00 m

3,25 0,40 m 0,44 m 0,50 m 0,57 m 0,66 m 0,80 m 1,00 m 1,33 m 2,00 m

3,50 0,36 m 0,40 m 0,44 m 0,50 m 0,57 m 0,66 m 0,80 m 1,00 m 1,33 m

Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs – der digitale 
Arbeitsplatz ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. 
Doch langes Arbeiten am Bildschirm, häufige Blickwechsel 
und konzentriertes Sehen auf kurze Distanzen fordern die 
Augen täglich heraus. Besonders ab etwa 45 Jahren, wenn das 
Sehen im Nahbereich ohne Brille zunehmend schwerer 
wird, sollte man über eine gezielte Entlastung der Augen 
nachdenken.

Die Visall-Nahkomfort- und Office-Brillengläser bieten 
innovative Lösungen für entspanntes, präzises Sehen 
im Nah- und Zwischenbereich – ideal abgestimmt auf 
die Anforderungen moderner Arbeitswelten. 
Durch die speziell entwickelten Sehbereiche dieser Gläser 
wird ein angenehmes, ermüdungsfreies Sehen ermöglicht 
– in einer natürlichen und ergonomisch korrekten Kopf- 
und Körperhaltung. 

Individuell anpassbar an Arbeitsplatz und Sehanforderungen

Klare Sicht im Nah- und Zwischenbereich

Spürbare Entlastung für Augen und Halswirbelsäule

Entspannteres Arbeiten über Stunden hinweg

Erhöhte Konzentration und Leistungsfähigkeit

Vorteile

Bei Bildschirm-Arbeitsplatzgläsern kommt der Zentrierung 

eine noch stärkere Bedeutung zu, da die Höhe hier den 

Nutzungsbereich bestimmt. Das heißt, je tiefer Sie derartige 

Brillengläser einschleifen, um so mehr Gewicht legen Sie 

auf die Nutzung des Glases im Raum, je höher Sie das Glas 

einschleifen, um so mehr verlagern Sie die Nutzung in den 

Nahbereich. 

Am Fernzentrierkreuz werden ca. 70 % der Degression 

erreicht. Die Bilder oben zeigen Arbeitsplatzgläser in zwei 

verschiedenen Nutzungssituationen: „Bildschirm“ und 

„Raum“. Fragen Sie Ihre Kundinnen und Kunden, wo deren 

Hauptnutzungsbereiche liegen, ob sie mehr Wert auf den 

Nahbereich oder den Raum legen. Bitte beachten Sie, dass 

die Mindestscheibenhöhe für alle Nahkomfortgläser 30 mm 

beträgt. 

Liegen die Schwerpunkte im Bereich des Bildschirms und der 

Naharbeit, dann zentrieren Sie die Gläser auf Pupillenmitte. 

Wünscht sich der Kunde / die Kundin mehr Überblick im Raum, 

zentrieren Sie die Gläser so, dass das Fernzentrierkreuz je nach 

Kundenangabe 2–4 mm unterhalb der Pupille liegt.
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RaumBildschirm

Herausforderung Bildschirmarbeit

Das Ergebnis: mehr Wohlbefinden durch hohen Sehkomfort am Bildschirmarbeitsplatz.

Zentrierempfehlung Nahkomfort



PRO I-DNA Office Brillengläser erleichtern das Sehen 
und die Sitzergonomie am Arbeitsplatz spürbar, da in 
das Glasdesign erstmals das Nutzungsverhalten an 
verschiedenen Bildschirmen und Geräten miteinfließt. 
Die Brillengläser werden an die jeweilige Arbeitsum-
gebung, die Sitzposition und die Blickdynamik der 
Trägerin / des Trägers individuell angepasst. Dies 
beinhaltet die horizontale und vertikale Blick- und 
Kopfausrichtung in verschiedenen Sehentfernungen 
ebenso wie die Augen- und Kopfbewegungen.

Die zur Fertigung benötigten Daten werden durch eine 
Sehanalyse mittels VR-Brille erhoben, bei der die Sicht-
felder an jede Person angepasst werden, so dass diese die 
für sie optimale Arbeitsumgebung auswählen kann und 
übernimmt für Sie die Bedarfsanalyse. Durch Berücksichti-
gung des jeweiligen Sehprofils erstellt das Morphing jedes 
Office-Glas von Grund auf neu. ErgoPath gewährleistet 
darüber hinaus die Konvergenz und ergonomisch optimale 
Sehhaltung für jede Person individuell.

Für die Glasbestellung sind keinerlei Berechnungen, 
wie Abstände und Bestimmung der Degression, mehr 
nötig.

•	 Die Auswahl erfolgt anhand sechs verschiedener 

Arbeitsplatzsituationen währen der Messung mit 

der VR-Brille

•	 Materialvielfalt: 

Index 1.50 bis 1.74 UV, 

1.50 UV420 bis 1.74 UV420,
selbsttönende Variante 1.50 UV420 Adapta bis 

1.67 UV420 Adapta in Brown und Grey,

Vollfarbe und Verlauf

•	 Mindesteinschleifhöhe 18 mm, 

Mindestscheibenhöhe 30 mm

•	 Mindestabstand vom Fernzentrierkreuz zum 

oberen Fassungsrand 12 mm

•	 Horizontalzentrierung nach Fern-PD

•	 Zentrierhöhe in Abhängigkeit der Hauptnutzungs-

bereiche

Bestellung nach Fernwert und Addition

Bis zu 1,0 m: 
Gleichzeitiges Arbeiten mit mehreren 
Monitoren.

Bis zu 1,3 m:
Arbeiten in einer Büroumgebung mit 
Laptop und / oder PC und häufiger 
Kommunikation mit anderen Personen.

Bis zu 2,0 m:
Flexible Nutzung in unterschiedlichen 
Umgebungen, z. B. Café, Flughafen und Park,  
bei zusätzlicher Interaktion in die Ferne.

Ausgewogen DynamischStatisch

Nutzungsverhalten

PRO I-DNA Office

Bis zu 12 % mehr 
Tiefenschärfe

Das PRO I-Work 2.0 ist ein kompaktes Nahkomfort-
Brillenglas, das in Freeform-Technologie hergestellt 
wird. Es ist, je nach Addition des Kunden / der Kundin, 
bis etwa vier Meter im Raum nutzbar. Damit lässt es 
sich es gut auf die persönliche Sehentfernung für 
den Kunden / die Kundin abstimmen.

•	 In neun Degressionen erhältlich: 

von 0,75 dpt bis 2,75 dpt in 0,25 dpt-Stufen

•	 Materialvielfalt: 

Index 1.50 bis 1.74,  

1.50 UV420 bis 1.74 UV420,

selbsttönende Variante 1.50 Adapta bis              

1.67 UV Adapta in Brown und Grey,

Filterfarbe 12 %

•	 Mindesteinschleifhöhe 18 mm, 

Mindestscheibenhöhe 30 mm

•	 Zentrierhöhe in Abhängigkeit der Hauptnutzungs-

bereiche

•	 Mindestabstand vom Fernzentrierkreuz zum 

oberen Fassungsrand 12 mm

•	 Am Zentrierkreuz werden ca. 70 % der Degression 

erreicht 

Bestellung nach Nahwert und Degression      

(siehe Degressionstabelle)

MySwiss Screen ist ein Nahkomfort-Brillenglas der 
neuesten Generation, das in Freeform-Technologie mit 
höchster Präzision in der Schweiz hergestellt wird.
Es ist ideal für das Arbeiten am PC, Notebook, Tablet 
und Smartphone sowie in Besprechungs- und Konferenz-
räumen: ausgezeichneter Sehkomfort im Büro, beim 
hybriden Arbeiten, für Remote Work und Home Office.
Mit der selbsttönenden Variante Adapta in Brown oder 
Grey ist auch das Arbeiten im Freien bei natürlichen 
Lichtverhältnissen, z. B. auf der Terrasse, äußerst 
angenehm.

•	 In drei Entfernungen erhältlich:                                       

S ca. 80 cm, M ca. 150 cm, L ca. 350 cm

•	 Materialvielfalt: 

Index 1.50 bis 1.74, 

1.50 UV420 und 1.67 UV420,

selbsttönende Variante 1.50 Adapta und            

1.60 UV Adapta in Brown und Grey,

Vollfarbe und Verlauf

•	 Mindesteinschleifhöhe 18 mm, 

Mindestscheibenhöhe 30 mm

•	 Mindestabstand vom Fernzentrierkreuz zum 

oberen Fassungsrand 12 mm

•	 Horizontalzentrierung nach Fern-PD

•	 Zentrierhöhe in Abhängigkeit der Hauptnutzungs-

bereiche

•	 Am Zentrierkreuz werden ca. 70 % der Degression erreicht

Bestellung nach Fernwert und Addition

MySwiss Screen PRO I-Work 2.0



Das mineralische Freeform Nahkomfortglas für den 
erweiterten Nahbereich bis 2 m. Die ideale Ergänzung 
für viele Handwerksberufe ist äußerst widerstands-
fähig. Dadurch ist es der perfekte Begleiter bei 
häufiger, starker physikalischer oder chemischer 
Beanspruchung. Dank des modernen Glasdesigns 
weist es komfortable Sehbereiche auf und ist mit 
Kunststoff-Nahkomfortgläsern vergleichbar.

•	 In drei Degressionen erhältlich: 

0,75 dpt PC

1,25 dpt Desk

1,75 dpt Room

•	 Materialvielfalt: 

Index 1.523 bis 1.80 

•	 Mindesteinschleifhöhe 18 mm, 

Mindestscheibenhöhe 30 mm

•	 Zentrierhöhe in Abhängigkeit der Hauptnutzungs-

bereiche

•	 Mindestabstand vom Fernzentrierkreuz zum 

oberen Fassungsrand 12 mm 

•	 Am Zentrierkreuz werden ca. 70 % der Degression 

erreicht 

Bestellung nach Nahwert und Degression          
(siehe Degressionstabelle)

Das Freeform Arbeitsplatz- und Nahbereichsglas 
PRO Office 2.0 steht für komfortables Sehen am 
Arbeitsplatz und ist die passende Ergänzung zur 
Gleitsichtbrille. Es ist nutzbar für den erweiterten 
Nahbereich bis zwei Meter und in zwei Degressionen 
erhältlich.

•	 In zwei Degressionen erhältlich: 

PRO Office 2.0 A 0,75 dpt

PRO Office 2.0 B 1,25 dpt

•	 Materialvielfalt: 

Index 1.50,  

Filterfarbe 12 %

•	 Mindesteinschleifhöhe 18 mm, 

Mindestscheibenhöhe 30 mm

•	 Zentrierhöhe in Abhängigkeit der Hauptnutzungs-

bereiche

•	 Mindestabstand vom Fernzentrierkreuz zum 

oberen Fassungsrand 12 mm

•	 Am Zentrierkreuz werden ca. 70 % der Degression 

erreicht 

Bestellung nach Nahwert und Degression             

(siehe Degressionstabelle)
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Visall GmbH
Hartmattenstraße 19 . 79539 Lörrach . Deutschland
Tel.: +49 7621 91490-0 . Tel.: +41 61 48125-03
service@visall.de . www.visall.de


